
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Ручка держатель 

2. Соединительный шток 

3. Удлинитель штока 

4. Хвостовой шатун 

5. Кронштейн для крепления фонаря 

6. Светодиодный фонарь 

7. Акриловое зеркало 

8. Гаечный ключ на 13 мм 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Проведение быстрого и эффективного визуального 

досмотра транспортных средств и стационарных 

объектов. 

 

ОСОБЕННОСТИ 

Досмотровое зеркало оснащено поворотным 

механизмом для плавной регулировки и прочным 

резиновым ободом вокруг зеркала, 

предотвращающим повреждение при досмотре. 

Основание имеет три роликовых колеса на 

шарикоподшипниках, обеспечивающих широкий 

диапазон движений и легкую маневренность. 

Ручка длиной 130 см с монтажным кронштейном и 

фонариком. Большое зеркало диаметром 30 см. 

Минимальная высота 10 см, небольшой вес. 

Возможно использовать как в помещении, так и на 

улице. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Зеркало изготовлено из специального акрилового 

материала, который не бьётся в отличии от стекла, 

но подвержен деформации теплом и некоторыми 

коррозионными химическими веществами. 

Зеркало необходимо очищать только чистой водой 

и мягкой тканью. Ручка состоит из двух частей, 

поэтому её можно свободно регулировать. Из-за 

износа внутреннего стержня не рекомендуется 

производить регулировку слишком часто. 

Вынимайте аккумулятор, если не пользуетесь 

досмотровым зеркалом долгое время. 

ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО TURBOSKY M-03 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 


